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SUMARIOATENCION

Esta guía describe todas las funcionalidades posibles.

Sin embargo, según los países y los canales de distribución, algu-

nos productos o algunas funciones pueden no estar disponibles

en la venta.

riesgos de choques eléctricos

Su portero le permite recibir y filtrar las visitas. Puede gobernar

a distancia la apertura o cierre de la cerradura eléctrica, un

automatismo (barrera automática, portón automático).

En cualquier momento, puede visualizar el estado (abierto o

cerrado) de sus accesos en la pantalla de su teléfono.

Puede completar este portero con uno o varios puestos interio-

res suplementarios. No hay limitación al número de puestos

interiores utilizables en una misma instalación.

Es recomendable poner el/los teléfono/s en carga 24 h. antes

de sus su utilización.
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EL PORTERO SUENA Y EL INDICADOR PARPADEA.

Utilización “manos libres” (telefonillo en su soporte)

1: Pulse sobre

2: Los indicadores y parpadean alternativamente

3: Usted puede dialogar

4: Al final de la comunicación, pulse de nuevo sobre

El portero emite un BIP sonoro señalando el fin de la comunicación.

Usted puede en cualquier momento pasar a la utilización “descolgado” descol-
gando el telefonillo.

Utilización del telefonillo “descolgado” (fuera de su soporte)

1: Descuelgue el portero (si se encuentra en su soporte) 

o pulse la tecla

2: Los indicadores y parpadean alternativamente

3: Puede dialogar

4: Al final de la comunicación, cuelgue el telefonillo en su soporte 

o pulse sobre

Cuando cuelgue el telefonillo en su soporte, este emite 3 BIPs sonoros si
está correctamente colocado (el indicador aparece).

(*) Sin respuesta de su parte, el portero suena durante 30 seg. se para, sí ninguna 
otra llamada no pasa a la placa de calle.

RESPONDER A LA LLAMADA DE UN VISITANTEPRESENTACIÓN DETALLADA DE LAS TECLAS Y DE LA PANTALLA DEL TELEFONILLO

Gobierno 
entrada 1

Regulación timbre
y volumen

Tecla de
comunicación

Según los países y los canales de distribución, algunos productos 
o algunas funciones pueden no estar disponibles en la venta.

Gobierno de
automatismo 1

Gobierno 
entrada 2

Gobierno de
automatismo 2

Estado de las pilas

Estado entrada 1

Estado entrada 2

Placa de calle 2

Recepción radio

Barra de nivel

Estado
automatismo 1

Soporte

Placa de calle 1

Telefonillo

Estado
automatismo 2

Volumen

Timbre

Regulación timbre
y volumen

Mando de
iluminación
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Gobernar la iluminación

1: Pulse la tecla

2: El portero emite un BIP sonoro y el indicador parpadea

3: La iluminación es activada en los 5 seg. siguientes

El mando de iluminación es imposible durante una comunicación. 
Sin visualización del estado de la iluminación en portero de edificio.

MANDOS (SIGUE)

42

Gobernar la apertura de la puerta de entrada

1: Pulse sobre

2: El portero emite un BIP sonoro y el indicador parpadea

3: El cierre es desbloqueado en los 5 seg. siguientes

La gestión de apertura de puerta interrumpe la comunicación.

El mando de apertura de puerta es posible incluso si no está en 
comunicación.

Visualización del estado de la puerta de entrada (sí un contacto de posición está
conectado)

Gobernar un automatismo (portón o barrera automática)

1: Pulse la tecla

2: El portero emite un BIP sonoro y el indicador parpadea

3: El automatismo es activado en los 5 seg. siguientes

La gestión de automatismo interrumpe la comunicación.

El mando de automatismo es posible incluso si no está en comunicación.

Visualización del estado del automatismo (sí un contacto de posición está conectado)

Cerrado

Abierto

En curso de mandoparpardea

Estado de la puerta (acceso peatón)Visualización

Cerrado

Abierto

En curso de mandoparpardea

Estado del portón o de la barrera automáticaVisualización

MANDOS
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Utilice la muesca situada en la parte superior para descolgar 
el puesto interior (telefonillo+soporte) más fácilmente. 
Coloque el puesto interior en sus dos pies.

Soporte a pilas

FIJAR LOS SOPORTES DE LOS TELÉFONOS

El puesto interior puede ser instalado en un

mueble (quite los “pies” de debajo del sopor-

te) o fijado a la pared. En este último caso,

localice una superficie plana. Por razones de

facilidad de utilización, le aconsejamos poner

el puesto interior alrededor 1, 5 m. Del suelo.

1,
50

 m

1

Localice los puntos de fijación de la pieza de

fijación. Atornille (broca ø 6 mm) después

atornille la pieza a la pared (tornillos incluidos).

2

Coloque el soporte en la pieza de fijación.

3

Coloque el telefonillo en su soporte. El telefoni-

llo emite 3 BIPs sonoros si está correctamente

colocado en su soporte. El indicador 

aparece para señalar que el telefonillo está

en carga.

4

Muesca

Estas regulaciones se efectúan fuera de una comunicación.

Cambiar el tipo de timbre (3 timbre a elegir)
1: Pulse durante 5 seg. la tecla del telefonillo

2: Volver a soltar la tecla con el timbre seleccionado

Regular la potencia del timbre
1: Pulse sobre las teclas o 

2: La pantalla indica la regulación efectuada

Cortar el timbre del teléfono
1: Pulse durante 5 seg. la tecla del teléfono

2: Suelte la tecla: el timbre del puesto está cortado 

(sobre la pantalla, parpadea)

3: Para re-establecer el timbre del teléfono, pulse la tecla 

REGULAR EL TIPO Y LA POTENCIA DE TIMBRE DEL TELEFONILLO

CONTROLAR LA RECEPCIÓN DEL TELEFONILLO

Cuando usted esté en comunicación, la pantalla del telefonillo indica el

nivel de recepción . Si más de dos barras están reflejadas, la recep-

ción es buena.

Si este no es el caso, puede desplegar la antena del telefonillo 

y desplazarse con objeto de obtener una mejor recepción.

CAMBIO DE CARÁTULA

1: Soltar la carátula del telefonillo

2: Recolocar la nueva carátula del telefonillo

3: Verifique que las teclas estén bien posicionadas
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Elemento Autonomía

4 días (telefonillo fuera de su soporte)*Telefonillo de soporte a pilas

2 días (telefonillo fuera de su soporte)*

4 años*

Visualización Señalización Acción
Ponga el telefonillo en carga 
en su soporte 
(tiempo de carga: 24 hrs. De media)

Llame al instalador

Cambie las 4 pilas del soporte
(pilas alcalinas LR20)
(quite el tornillo trasero del soporte)
Verifique los buenos contactos de las pilas

Batería del telefonillo

Batería de (de los) 
cofre (s) radio

Pilas del soporte a pilasy

(3)

Telefonillo de soporte a red

Soporte a pilas

y
(1)

y

Cuando las baterías de uno de los elementos del portero estén usadas, el

telefonillo emite una serie de BIPs sonoros a cada fin de comunicación y

después de cada mando. El indicador se visualiza sobre el telefonillo,

de este modo que el indicador del elemento concernido.

AUTONOMIA EN CONDICIONES NORMALES DE UTILIZACIÓN

INDICACIÓN DE BATERÍAS DESCARGADAS DE SOPORTE ET DE TELEFONILLO

(1) Si las baterías del telefonillo están completamente descargados, el portero
continúa funcionando en modo “manos libres” (telefonillo colgado).

(2) • Para el modelo con soporte red, utilice exclusivamente baterías 
recargables de tipo cadniumnickel (NiCd) formato AAA. 

(2) • Para el modelo con soporte pilas, utilice exclusivamente baterías 
recargables de tipo Lithium-ion (Li-ion). 

(2) Las regulaciones efectuadas no se pierden con el cambio de baterías.

(3) No le queda más que un mes de autonomía.

(4) Cuando ponga las pilas nuevas, el indicador desaparece de la pantalla
en pocos segundos. Tire las pilas usadas en un contenedor previsto al efecto.

(2)

(4)

FIJAR LOS SOPORTES DE LOS TELÉFONOS (SIGUE)

Soporte a red

El puesto interior debe ser fijado a la pared.

Localice una superficie plana. Por razones de

facilidad de utilización, le aconsejamos poner

el puesto interior alrededor 1, 5 m. Del suelo.

1

Localice los 2 puntos de fijación de la pieza de

fijación del soporte. 

Atornille (broca ø 6 mm).

2

Conecte el Jack en el soporte. 

Posicione el cable en su guía 

(en la parte trasera del soporte).

Atornille el soporte a la pared.

Conecte el bloque a la red (220 V)

(reposicione los guarda tornillos en su soporte).

3

Coloque el telefonillo en su soporte. El telefoni-

llo emite 3 BIPs sonoros si está correctamente

colocado en el soporte. El indicador 

aparece para señalar que el telefonillo está

en carga.

4

1,
50

 m * La autonomía está calculada para uso doméstico, con 10 comunicaciones y 10 órdenes 
de cerradura/día.
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CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA DE LOS PRODUCTOS

Le aconsejamos limpiar los productos con agua jabonosa y un trapo
suave cuando sea necesario.

No utilice ni alcohol, ni acetona para la limpieza.
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Preguntas Respuestas

Puede producirse en caso de detección, de 
perturbación radio, es el cambio de canal 
(Tecnología DynaPass®)

Esto se puede producir en límite de recepción radio.
Cuando el limite es depasado, la comunicación está
cortada por el cofre electrónico. Acérquese entonces
del cofre.

Sin perturbación electromagnética y sin obstáculo entre
el telefonillo y el cofre de gobierno, el alcance llamado
“campo libre” es aproximadamente de 400 m. Cuando
el telefonillo está en el interior de la vivienda, el alcance
radio disminuye. En efecto, la propagación de las ondas
radio se encuentra reducida según la naturaleza y el
espesor de los muros o de los tabiques atravesados.

• Soporte a pilas: verificar el estado de las pilas de
soporte a pilas (empujar las pilas en su alojamiento
para asegurar bien el contacto entre el polo + de
cada pila y la parte metálica).

• Soporte red: verificar la presencia de red

No, aunque no esté prohibido, las disfuncionamientos
pueden aparecer. Si esto pasa, recoloque el telefonillo
en su buen soporte.

¿A qué responde un pitido de
corta duración en el telefonillo?

¿A qué corresponde un pitido con-
tinuado en el portero?

¿Por qué la calidad de recepción
puede variar cuando me 
desplazo con el telefonillo?

¿Qué hacer si reposando 
el telefonillo en su soporte, 
el no emite un BIP 
y no se visualiza ?

¿Puedo instalar mi telefonillo 
soporte red en mi soporte a pilas 
y viceversa?

Es preferible no descolgar más que un telefonillo 
a la vez.
Es el primer telefonillo descolgado que tendrá 
la comunicación.
Si esto llega, descuelgue de nuevo el segundo 
telefonillo.

¿Por qué cuando descuelgo 
mi 1er telefonillo algunos segundos
después mi 2º telefonillo, 
la comunicación no pasa sobre
uno de los telefonillos (sopla)?

Basta de volver a poner en carga.
El telefonillo continua funcionando en modo 
“manos libres” después de unos instantes.

¿Qué hacer si ya no tengo una
visualización sobre el telefonillo?

PREGUNTAS-RESPUESTAS

Placa y
madera
reducción
del 10% 
al 30%

Ladrillo
reducción
del 30% 
al 50%

Hormigón
reducción
del 50% 
al 70%

Metal y valla
metálica
reducción
del 70% 
al 90%


