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Récepteur radio/fil pilote

Notice d’instructions

EJ 341

F

Description
Le EJ 341 permet de transmettre aux
convecteurs les informations fil pilote qu’il
reçoit par ondes radio de l’interface fil pilote/
radio.

Présentation du produit

➀ Touche mémo : vous permet de réaliser 
la configuration HF entre le récepteur et 
l’interface fil pilote/radio.

➁ Voyant ok: 
allumé : le produit est alimenté.
clignotant : le produit est en mode
configuration.

➂ Voyant : voyant " confort ".

➃ Voyant : voyant " réduit "

➄ Voyant : voyant " hors-gel ".
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Deux types d’effacement sont possibles : 
- Effacement de tous les codes appris par le 

récepteur.
- Effacement d’un lien émetteur/récepteur.

Effacement total ou partiel des
codages

ok

mémo

ok

mémo
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Pour que l’ensemble de l’installation soit 
fonctionnelle, il est nécessaire d’établir un lien 
entre chaque récepteur radio/fil pilote et l’interface.
- Appuyer pendant plus de 3 secondes sur le 

bouton mémo du récepteur.
Le récepteur entre en mode configuration. 
Le voyant ok du récepteur clignote.

- Par appuis brefs sur la touche mémo de l’interface
fil pilote/radio, sélectionnez la voie à configurer 
(le voyant correspondant est allumé).

- Appuyez à nouveau pendant plus de 3 sec. sur 
le bouton mémo de l’interface jusqu’à ce que 
le voyant de la zone à coder clignote.
Le codage est en cours. Attendre au minimum 
30 secondes.

- Le voyant ok du récepteur arrête de clignoter.
La configuration est terminée, le récepteur 
retourne en mode automatique.

Remarque : 
Un appui court sur la touche mémo du récepteur
vous permet de sortir du mode "configuration".

Configuration

- Appuyez pendant plus de 10 secondes sur 
le bouton mémo du récepteur. 
Le voyant ok clignote lentement puis plus 
rapidement.

- Appuyez à nouveau pendant 3 secondes sur
le bouton mémo du récepteur jusqu’à arrêt 
du clignotement du voyant ok.
Tous les liens émetteur/récepteur sont 
effacés.
Le récepteur retourne en mode automatique.

Effacement total

- Appuyez pendant plus de 10 secondes sur 
le bouton mémo du récepteur. Le voyant ok
clignote lentement puis plus rapidement.

- Par appuis brefs sur la touche mémo de 
l’interface fil pilote/radio, sélectionnez la 
voie que vous souhaitez effacer (le voyant 
correspondant s’allume.

- Appuyez maintenant plus longuement (plus 
de 3 secondes) sur le bouton mémo de 
l’interface fil pilote/radio. 
L’effacement est en cours.

- Le voyant ok du récepteur arrête de 
clignoter.
Le lien interface fil pilote/radio et récepteur 
est effacé.
Le récepteur retourne en mode automatique.

Effacement partiel

Lorsque tous les voyants , , sont
éteints, le récepteur envoie un ordre d’arrêt
(délestage) au convecteur.

Les différents ordres fil pilote

Vous pouvez à tout moment déroger l’état de
sortie du fil pilote.
Par appuis courts sur la touche mémo, vous
sélectionnez la consigne fil pilote désirée :
confort, réduit ou hors-gel (le voyant
correspondant est allumé).

Important :
l’interface fil pilote/radio est prioritaire sur la
dérogation, cela signifie que toute dérogation
sera annulée au prochain changement de
consigne émise par l’interface.

Dérogation

Le EJ 341 transmet au convecteur les informations
que lui transmet l’interface par ondes radio. 
Il peut transmettre 6 ordres fil pilote:

Etat des voyants :  
voyant allumé : voyant éteint : 

Remarque : 
Lors d’une coupure secteur, le récepteur perd 
l’état de sa sortie. 
Lors du retour secteur, le récepteur se met en
mode " hors-gel " ( ) jusqu’au prochain 
changement de consigne. 

ok

Confort
Confort -1°
Confort -2°
Réduit
Hors gel
Arrêt 

Type d’ordre Etat des voyants
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24 mois contre tous vices de matières ou de fabrication, à par-
tir de leur date de production. En cas de défectuosité, le pro-
duit doit être remis au grossiste habituel.
La garantie ne joue que si la procédure de retour via l’installa-
teur et le grossiste est respectée et si après expertise notre
service contrôle qualité ne détecte pas un défaut dû à une
mise en œuvre et/ou une utilisation non conforme aux règles
de l’art. 
Les remarques éventuelles expliquant la défectuosité devront
accompagner le produit.

Garantie F

Caractéristiques techniques 
● Alimentation : 230V AC +10% / -15% 50/60Hz
● Sortie : fil pilote 6 ordres (32 convecteurs max.

par récepteur).
● Fréquence radio: 433.92MHz
● Nombre de code enregistrables : 16 max.
● T° de fonctionnement : 0 à +60°C
● T° de stockage : -20 à +70°C
● Hygrométrie : 90% à 25°C
● Indice de protection : IP43 (produit installé 

verticalement avec les câbles). 
● Raccordement : par câble souple fourni 

comprenant 3 fils, Ø 1 mm2 phase, neutre,
fil pilote.

● Dimensions : 60 x 133 x 27 mm
● Degré de pollution : normal
● Classe récepteur radio : 2

Installation :

ok

mémo

Déclaration de conformité :
Nous, Hager Electro S.A, 132 Boulevard de l’Europe
67215 Obernai Cedex, déclarons sous notre seule 
responsabilité que les produits de la présente notice
satisfont à toutes les exigences essentielles liées à  
la Directive R&TTE 1999/5/CE de mars 1999.

Le responsable qualité BA Controls / 11-02

Utilisable partout en Europe

brun = phase
bleu = neutre
 noir = fil pilote
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1 - retirez le couvercle du récepteur 2 - fixez-le au mur 3 - réalisez le cablage
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1,5 mm
max.

89,6 mm
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Protection fil pilote :
Si tous les voyant rouge du récepteur sont
allumés, cela signifie que le branchement
est mal effectué. Couper l’alimentation du
produit et re-câbler correctement.
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