APRES 2 ANS DE TRAVAUX, LA MAISON ACTIVE NATURELLEMENT

L observatoire situé a Oberschaffolsheim en Alsace, ouvrira ses portes au public, d’ici cet été.

Le chantier de la maison a démarré en mars 2010 avec la traditionnelle pose
de la premiere pierre. Véritable vitrine des savoir-faire et des produits alsaciens,
la maison a été filmeée, étudiée et testée pendant sa construction

et durant sa mise en ceuvre.

Né d’une volonté commune de mettre en avant plusieurs matériaux de construction
6co-congus, respectueux de I'environnement, ce projet valorisant a pour ambition

de rassembler les différents acteurs du batiment autour de la construction d’une seule
et méme maison et d’accentuer le dialogue entre les différents corps de métiers

de la profession afin de perfectionner nos connaissances en matiére d’habitat sain

et économe.

Situé en pleine nature, I'Observatoire s’inscrit parfaitement

dans son environnement et vient jouxter la Maison de la Nature
et de la Péche. Il est facilement accessible via la RN4
en venant de Strasbourg.

Ce nouveau batiment congu comme une véritable maison d’habitation d’une surface

de 223 m2 a été construit avec des criteéres de Haute Qualité Environnementale (HQE®).
De nombreuses entreprises alsaciennes ont participé a ce projet sous I'égide de Pole

de Compétitivité Energivie.

Ces entreprises toutes partenaires, dynamiques et innovantes ont apporté leurs derniéres
connaissances techniques dans la construction de batiments actifs.
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q; . LOBSERVATOIRE, AVANT TOUT UN OBJECTIF PEDAGOGIQUE

Observer, etudier, mesurer pour continuer a progresser

En tant que véritable Observatoire, la maison a été filmée, étudiée et testée a intervalles réguliers pendant toute sa construction.

Ces films constituent un fond documentaire intéressant pour les artisans et les étudiants. lls sont aussi accessibles ainsi que les photos
du chantier sur le site internet (http://www.observatoire-maison-positive.com).

Véritable laboratoire d’exception des savoir-faire alsaciens en matiere de construction Haute Qualité Environnementale (HQE®),

il ttmoigne du dynamisme de notre région. Les matériaux utilisés ainsi que les modes de construction en font un batiment

aux performances énergétiques hors du commun. Peu gourmande en ressources naturelles, les premiers calculs

et bilans énergétiques concluent que cette maison ne sera pas passive mais active avec des besoins primaires en énergie estimés
a 37 kWh/m2/an (contre 40 a 80 kWh/m2/an pour les batiments BBC). La maison est entierement domotisée et instrumentée,
ce qui permet de suivre en réel grace a des compteurs visibles les consommations énergétiques.

“ ol L OBSERVATOIRE, UN CENTRE DE FORMATION POUR TOUS

Accuelllir, Informer, former pour mieux construire

A compter du 25 juin 2012, ce nouvel outil pourra servir de démonstrations in situ. Il sera accessible aux visiteurs professionnels,
particuliers mais aussi aux étudiants des filieres professionnelles de la construction

(IUT likirch, Fédération Francaise du Batiment). Des conférences thématiques sur la qualité de I'air

et I'habitat sain (ASPA, ADEME, Samu de I'Environnement) seront organisées.

Sa vocation sera aussi d’accueillir la semaine ou les week-end le grand public. Des panneaux explicatifs

ou expositions thématiques permettront d’informer les visiteurs des leur plus jeune age au respect de I’environnement
et aux gestes indispensables pour préserver notre planete. Les particuliers souhaitant construire pourront y trouver

de nombreuses informations pratiques et retours d’expérience sur les matériaux et techniques utilisées.

En effet, un mur constitué comme une matériautheque permettra de visualiser les différents matériaux utilisés par les entreprises.




BB LOBSERVATOIRE, ,
T QUELS MODES DE CONSTRUCTIONS ET MATERIAUX UTILISES

Pas a pas les modes constructifs

STRUCTURE & DURABILITE

a réalisation de la structure de I’Observatoire repose sur de
régionale et les emplois de proximité. L'émission de Co,du au

La structure de I'Observatoire présente plusieurs solutions constructiv
isolées alternativement par I'intérieur ou par I'extérieur, une paroi en vo

et une ossature bois. La partie isolée par I'extérieur comporte un double
par l'intérieur est revétue quant a elle d’'un parement extérieur en plaquette

La juxtaposition de ces matériaux permet a I’Observatoire de démontrer I'exce
en ceuvre et leurs avantages complémentaires. L’ Observatoire donnera ainsi le
sur le long terme de ces différentes solutions.

Les composants d’une qualité durable répondent aux normes en vigueur et deps
réglementaires actuelles pour atteindre le niveau Maison Passive. Certains maté
Environnementales et Sanitaires (FDES) pour une durée de vie jusqu’a 100 ans ¢

Les performances énergétiques sont également favorisées par ces techniques
L'utilisation de la brique et du prémur isolé permet a I’Observatoire de s’appuy!
thermique stable tout au long de I'année. La solution brique mise en ceuvre ici
Zone Verte classé ‘Gold’ attestant de sa contribution pour la qualité de I'air i
Organiques Volatiles (COV), I'étiquetage sanitaire reglementaire classe ce m
apportent une bonne résistance mécanique, notamment pour les parois €
intégrée adaptée aux exigences. L'ossature bois offre de grandes perfor
adaptée. La légereté de ses parois permet de limiter le poids de I'ou

Une structure efficace se doit également d’étre pérenne dans
briques apparentes protegent I'isolant des intempérie




OSSATURE BOIS

ale et correspond aux classifications C18 a C24,

es avec des bois aboutés ou collés. Ces bois ont été séchés a 15 % +/- 3 %
ettre la tracabilité et la qualité de ce produit.
icat a été fourni sur demande.
ersion dans une station de traitement agréée apres usinage selon spécification
on nécessité est garanti au minimum : fongicide, insecticide et anti-termite.
hines a commandes numériques de derniere génération.
ments spéciaux permettant un parfait respect des dimensions et équerrages.
nt été posés en atelier pour permettre une garantie
gchets sur chantier. Les éléments de toiture (chevrons, ..)
métalliques,




L’ETANCHEITE ET LE BARDAGE

La toiture est équipée d’un systeme d’étanchéité intégrant les panneaux photovoltaiques. Le batiment est capable

de produire de fagon autonome de I'électricité.

Le systeme est composé de 56 panneaux de 230 Wc pour 12.8 kWc et d’onduleurs SMA 3800 Sb. La modélisation

des performances attendues annonce d’ors et déja une maison positive puisque la production d’énergie sera

de plus de 9 000 kWh/an. Cette maison congue comme un batiment BBC a énergie passive, passe un cap et atteint

les performances d’un Batiment & Energie Positive. Le complexe d’étanchéité est composé de modules photovoltaiques
rigides. Il consiste en une structure sur plot, fixée a un plastron d’étanchéité soudé sur le support, sur laquelle sont
fixés les modules photovoltaiques. Ce complexe a été spécialement développé pour 'intégration de modules rigides

sur une étanchéité bitumineuse, sous avis technique sans percement de I'étanchéité. Le systéme est éligible au tarif
d’achat de I'électricité d’origine solaire dit « intégré simplifié » (CEIAB).

Les facades végétalisées, quant a elles, favorisent la réintroduction de la nature dans I'écosysteme.

Elles préservent, améliorent I'acoustique et contribue a I'isolation du batiment. Elles apportent une nouvelle esthétique
naturelle reposante au batiment. Précédé d’un pare-pluie protégeant la structure du batiment, le bardage en bois

en facade vient conforter I'esprit naturel du projet.



L'ISOLATION
INTERIEURE & EXTERIEURE

pondent aux criteres d’is
Les produits et matériaux utilisé
ont été choisis pour leurs pertinenc
Leur compatibilité avec I'hygiene inté
et son confort olfactif sont garantis.
Le triple vitrage en bois assure une parfa
a I'air et aux bruits.

isolé avec de la ouate
Iée en vrac, produit naturel
de vieux journaux.

s Avis Technique et sous
i un gage de fiabilité
pouvoir isolant

LA DOMOTIQUE, LE GESTE BIEN-ETRE

comme des tableaux d
des systemes domotiq
de gestion de I’éclairag
il est désormais possib
et concrétement sur |2




LAMENAGEMENT INTERIEUR
T ———

Boiseries extérieures, revétements extérieurs et intérieurs sont peints uniquement
avec des produits respectant la démarche de réduction des émissions de C.0.V.
(Composeés Organiques Volatils).

Au-dela d’un certain seuil, les émissions de C.0.V. concourent a la modification LENERGIE
de la couche d’ozone avec des conséquences sur I'écosysteme. Ceci explique

les réglementations environnementales adoptées par I’Europe. Parmi les peintures

et vernis, ils sont surtout présents dans les produits en phase solvant et en tres faible
quantité dans les produits en phase aqueuse.

Plus respectueux de I'environnement, les produits utilisés dans le cadre de ce projet, BN A0 .- al |mage des luminaires LED

sont des produits en phase aqueuse a faible teneur en C.0.V.. . R ~ N permettant de réduire amplement

De plus, ayant des caractéristiques techniques de durabilité et résistance largement oy ) Plusieurs systemes de ventilation favo

comparables a celles des peintures en phase solvant, ils constituent un véritable progres . ¥ e des calories. Une pompe a chaleur géott

dans leur utilisation finale tout en participant & I'amélioration de la qualité de I'air. \ 9 - performante (1 kWh absorbé pour 4 kWh
le chauffage de la maison a moindre codt.
Des panneaux solaires thermiques réponde
en eau chaude sanitaires. Le tout est renforce
par des panneaux photovoltaiques permettan
de produire davantage d’énergie qu’elle n’en
C’est ce que I'on appelle un batiment a énerg

)n énergétique de la maison est optimisée.
ssources suffisantes
éhicule électrique. Le rechargement
mplement a la maison.
nvironnementaux
ctrique constitue



BB, PERFORMANCES ENERGETIQUES

Comparatif
RT 2005 BBC Effinergie Minergie Passivhaus ['Observatoire
4 fd// O
S~
B "_‘ Passivh §- Lo Etgi
: . assivhaus ‘Bosenvatoire
meﬁlmr e MlNERG|E® Institut maton eetve et

Besoins en chauffage 15 9.8
(KWh/m=2.an) (KWh/m=2.an)

Consommation 38 30.7
chauffage +ECS + VMC (KWh/m2.an) (KWh/m?2.an)

Consommation chauffage 250 65 38
+ECS + VMC + éclairage (KWh/m2.an) (KWh/m?2.an) (KWh/m?.an)
Consommation globale 120 73
(électromeénager inclus) (KWh/mz2.an) (KWh/m=.an)
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“ o LES PARTENAIRES DU PROJET
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