thager

Présentation de la passerelle
entre Caneco V5.12 et
Hagercad V5.11

La passerelle permet de transférer les projets
du logiciel Caneco FR 5.12 vers Hagercad V5.11



Créez votre projet dans Caneco V5.12

@ Caneco-BT 2022 { CAN1-5KDEO044-51299 ) - [Essai_passerelle_Techmeta_Hager.afr]
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Créez votre projet dans Caneco V5.12

Pour une corrélation des affichages
dans Caneco BT et dans Hagercad.T

Attention:

La numérotation des reperes des
protection Ex: « Q10 » est manuelle et
non « re-numérotable »
automatiquement car crée a la main
dans Caneco BT.

Les modifications de repéres dans
Hagercad.T ne seront pas prises en
compte dans Caneco.

Saisie manuelle
du Q10

dans Caneco

Texte affiché dans Caneco
Dupliquer le texte dans

« Désignation »
pour le visualiser dans
Hagercad.T
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Exporter le projet vers Hagercad

@ Caneco-BT 2022 ( CAN1-5KDEDD44-51299 ) - [Essai_passerelle_Techmeta_Hager.afr]

wn Wil Edition  Affichage Sources Distributions  Circuits  QOutils  Fenétre 7
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Exportation du fichier ‘FromHcMProjet, CSV' d'aprés le modéle: hagercad.net
1 C\Users\fixc\OneDri..\Essai_passerelle_Techmeta_Hager.afr & Export Schneider Electric 3 Exportation du fichier ‘FromHcNSource. C5V' d'al:lfes le I'I10‘dE|E: hagercad.net
- Exportation du fichier ‘FromHcMCanP.CSY' d'aprés le modéle: hagercad.net
2 C:\Users\fixc\OneDrive - Hager Gro...\Hopital_Simone_Veil.afr m Exportation du fichier FromHcNParametre.CSV' d'aprés le modéle: hagercad.net
3 C\Users\fixc\ OneDrive - Hager Group.\Techmets_Hager.afr T T T T T T T T T T T Exportation du fichier ‘FromHcNTableau.CSV' d'aprés le modéle: hagercad.net
| Tl ———
Quitter ’

Lors de I’export, vérifier que vous voyez les fichiers .csv

Titre, Présentation, Auteur, Département, Date 4



Créez et ouvrir le projet dans Hagercad V5.11

iérarchie des dossiers
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1. Sélectionner I'onglet

2. Allez sur 'onglet Outil
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1. Cliquez sur l'icone de la passerelle BT @m
2. Choisissez un fichier .csv parmi la liste et Ouvrir
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1. Soyez attentif au message de contrdle (si message) et afficher le rapport de contréle
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1. Respecter la hiérarchie des tableaux en commencant par la premiére distribution.
2. Créez les schémas en choisissant la zone circuit « Départ type HagercadT.net »
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