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Activer le hotspot de la borne.

Depuis un navigateur de votre PC, allez sur le
site : https://witty.local

Au premier login :
Nom: admin
Password : #Hagerwitty67
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hager witty

€ > C a witty local

:hager

Bienvenue dans l'outil de paramétrage de la borne de recharge Hager
Witty.

Paramétrer la borne
Paramétrer la connexion a votre box internet

Charger le diagnostic
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Parametre de la borne.

hager witty

wittylocal

< Paramétrage de la borne

Votre borne est paramétrée par défaut. Vous pouvez modifier ces paramétres et les valider en cliquant sur Enregistrer. La description
des paramétres est disponible dans la notice de la borne.

Utilisation clé de
verrouillage ? ot i

Niveau de -

luminosité Maximurm v
Type de réseau Monophasée v
Type de borne

installée Monophasée
Phase connectée L2 b

Courant de la
borne (silarove [0 e g

codeuse est en
position usine)

hager witty

witty.local

‘compteur)
Entrée 230V N €

Entrée 24V N

Mode de charge Différé exclusif v‘

Retard de charge | Aucun v‘
ERL Linky
(TRPS120) ) "‘
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Parametre réseau.

Configuration Ethernet

Configuration

| Atribuion automaliaue des adresses (DHCP) ®

Annuler

Par défaut la borne est en DHCP, il est possible de la
configurer en IP fixe.

Configuration Ethernet

Configuration

Altribution aulomalique des adresses (DHCP)

shager



4 Sommaire

Récupération du fichier Diagnose.

wittyloca!

< Diagnostic
Etat de la connectivité
INTERNET
Accés internet OK
Provisionnement des serveurs
Provisionnement conforme
Certificat serveur Hager
Certificat regu
Connexion au serveur Hager
Connects
Télécharger le fichier de diagnostique
‘ Retour usine de rte de communication
[Diagnose]
[Informations]
Version = 7.0.5.1
Harduware = 81288 v1
D/N_Timer = s
Blackout_timer = s
ComBoard = present
ComBoard_state = connected
[Inputs]
Slider = Inmediate
Current_selector = 324
Ems_max = 32
Tariff High tariff (unused)
CHP_Input = Open (unused)
Temp = 32 degC
Key_Switch = Locked
Installation_phases = Single-phase
[Socket1]
BP_Timer = s
EVSE_Contactor = Open
EV_consumption_pl = oA
Ihm_status = Ready
Charging_Mode = 3
Cable = Not Connected
Ctrl_pilot = Typical
State = F
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Réinitialisation de la borne en
parametre usine.

Diagnostic

Etat de la connectivité

INTERNET
Acces internet OK

Provisionnement des serveurs
Provisionnement conforme

Certificat serveur Hager
Certificat regu

Connexion au serveur Hager
Connecté

’ Télécharger le fichier de diagnostique

Retour usine de carte de communication
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