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Introduction

Accédez au web serveur de la borne
via son adresse IP de repli
(https://192.168.0.101) afin de
pouvoir procéder a sa configuration.

Prérequis :
- Borne sous tension > 2min.

- Connectez votre PC a la borne en
direct.

\&il ,
Cable RJ45



https://192.168.0.101/
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Modification de
I’adresse IP du PC.

Pour accéder au web serveur de la
borne, il faut que le PC soit sous le
méme réseau que la borne.

. ncpa.cpl

Elément du Panneau de configuration

£ nepacpl

Tapez ncpa.cpl dans la zone de
recherche puis validez par « entrée »
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ions réseau

tion Renommer cette connexion

sth = | Ethernet
| N o la la T+ |

Rechercher dans : Cc

v O

Afficher le statut de cette connexion

% Wi-Fi

al Area .. 4 % Désactiver
A
ar Statut

Non conn
X -d Intel(R) D1

9 Connexions de pont

G Supprimer
O Renommer

Diagnostiquer

Créer un raccourci

9 Propriétés
A

[@

Faire un clic droit sur
« Ethernet » et choisir

« Propriétés ».




4 Sommaire

@ Propriétés de Ethernet

Gestion de réseau  Partage

Connexion en utilisant :

8 Intel(R) Ethemet Connection (3} 1218-LM

Cette connexion utilise les éléments suivants -

B3 Cliert pour les réseaux Microsoft
BB partage de fichiers et imprimantes Réseaux Microsoft
W T Planficatewr de paquets QoS

AWM Protocole Intemet version 4 (TCP/IPv4)
[J 4 Protod ™ de multiplexage de carte réseau Microsoft
. Pilcte] | protocole LLDP Microsoft

4 Protod [ Intemet version 6 (TCP/IPv6)

>

 nstaler | |
Description

Désinstaller

Prooriété

Protocole TQ ¥IP (Transmission Control Protocol/Intemet Prdoc;IE::mle

de réseau é4 Jdu par défaut permettant la communication entre

réseaux inte] pnnectés.

©

Annder

Sélectionnez « Protocole
internet... » Puis cliquer sur
« Propriétés ».
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Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) x
Général

Les paramétres IP peuvent &tre déterminés automatiquement si votre
réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramétres IP
appropriés a votre administrateur réseau.

() Obtenir une adresse IP automatiquement
(®) Utiliser |'adresse IP suivante :

Adresse IP : 192.168. 0
Masque de sous-réseau : 255.255.255. 0
Passerelle par défaut :

Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

(@) Utiliser 'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré : I . . . ]

Serveur DNS auxiliaire : l . . . ]

[[] valider les paramétres en quittant

[oc ][ amue

Entrez I'adresse IP
suivante. Puis valider |=/
par « OK ».
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Connexion au web
serveur de la borne.

Saisissez I'adresse https://192.168.0.101
dans votre navigateur internet, Chrome
par exemple puis validez.

@& Nouvel onglet 3 =+

C ( @ https://192.168.0.101

Votre connexion n'est pas privée

Des individus malveillants tentent peut-étre de subtiliser vos informations personnelles sur
le site 192.168.0.101 (mots de passe, messages ou numéros de carte de crédit, par
exemple). En savoir plus

NET:ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

Q Pour bénéficier du niveau de sécurité le plus élevé de Chrome, activez la
protection renforcée

Paramétres avancés | Revenir en lieu slr

p
Cliquez sur
|« Parameétres avancés »
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Votre connexion n'est pas privée

Des individus malveillants tentent peut-&tre de subtiliser vos informations personnelles sur
le site 192.168.0.101 (mots de passe, messages ou numéros de carte de crédit, par
exemple). En savoir plus

MET:ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

Q Pour bénéficier du niveau de sécurité le plus élevé de Chrome, activez la
protection renforcée

Masguer les paramétres avancés Revenir en lieu sir

Impossible de vérifier sur le serveur qu'il s'agit bien du domaine 192.168.0.101, car son

certificat de sécurité n'est pas considéré comme fiable par le systeme d'exploitation de
votre ordinateur. Cela peut &tre di a une mauvaise configuration ou bien & I'interception
de votre connexion par un pirate informatique.

Continuer vers le site 192.162.0.101 (dangereux)

Sélectionnez « Continuer
vers le site... »
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& 192.168.0.101 X +

< C A Nonsécurisé | kipsy//192.168.0.101

Se connecter

https://192.168.0.101

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Se connecter Annuler

Entrez votre login & mot de
passe (admin & #HagerXEV60x
pour la premiére connexion).
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Hager

Witty

Park .
Bonjour!

Sauvegarder la configuration Vous étes sur le pOiI’ll de

configurer une borne de
recharge pour véhicules
électrique Witty park.

@ Parametres de la borne

Paramétres de
connectivité Changer le mot de passe admin

Diagnostic

Vous étes prét a modifier le
fichier config de la borne.

©



