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domovea, comment créer un domogram avec une condition 
Jour/Nuit. 
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Introduction 
Comment créer un domogram en introduisant une condition Jour/Nuit à partir d’une configuration 
en mode Easy? 
 
Exemple type : allumage de la lampe du portail ou de l’allée extérieure lors de l’ouverture du 
portail, uniquement la nuit. 
 

Principe de fonctionnement 
Le principe consiste à utiliser une sortie libre dans l’installation et de lui faire « jouer » le rôle de 
variable à deux états, comme par exemple celui de Jour/Nuit 
 
Nous déroulerons dans ce tutoriel les étapes de configuration côté Easytool puis domovea. 
 

Les étapes de configuration côté Easytool 
 Identifiez la sortie d’éclairage qui pilotera le circuit d’éclairage. Nommez la, définissez 

l’usage sur « Lumière » puis cocher « Exporter vers domovea » 

 
 

 Identifiez la sortie d’éclairage qui pilotera l’ouverture du portail en mode impulsionnel. 
Nommez la, définissez l’usage sur « Appareil générique à impulsion » puis cocher 
« Exporter vers domovea » 
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 Identifiez une sortie d’éclairage libre qui jouera le rôle de variable. Nommez la, 

définissez l’usage sur « Appareil générique ON/OFF » puis cocher « Exporter vers 
domovea » 
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Les étapes de configuration côté domovea 
 

 A partir du configurateur côté domovea 

 

 
 
 
 

 Nous retrouvons les appareils configurés pour un fonctionnement par défaut. 
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 Dans le cadre de cet exemple, pensez à régler la latitude et longitude. Vous retrouvez cette 

information à partir des réglages  
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 Si vous souhaitez ajuster le temps d’impulsion, éditer les propriétés de l’appareil et modifiez la 
valeur « Durée de l’impulsion » 

 
 
 

La configuration des sorties est maintenant terminée. 
 
Il reste à mettre en place les automatismes qui permettront : 
 
 de piloter la variable Jour/Nuit en fonction des éphémérides 
 de piloter l’éclairage asservi à la variable 

Ces étapes doivent être réalisées à partir du client domovea, rubrique « Mes séquences » 
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Les étapes de configuration côté client 
domovea 
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Le principe consiste à créer un domogram qui activera la sortie au coucher du soleil (Nuit) puis un 
autre qui la désactivera au lever du soleil (Jour) 

 
Création du domogram de pilotage de la variable Jour/Nuit en fonction des éphémérides : 

 

 
 
Quand :  
 A une certaine heure, choisir « Au coucher du soleil », ajuster le décalage si nécessaire 
 Répéter les options en choisissant « chaque semaine » puis sélectionner tous les jours 
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Action :  
 Changer le statut d’un appareil (Sélectionner l’appareil qui sert de variable Jour/Nuit) puis 

sélectionner « Activer ». L’information « Nuit » sera interprétée par le contact fermé dans notre 
exemple 

 

 
 

 
 

 Cliquer sur « Terminer » pour valider votre séquence 
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Répéter l’opération en créant un nouveau domogram pour l’information « Jour » 
 
Quand :  
 A une certaine heure, choisir « Au lever du soleil », ajuster le décalage si nécessaire 
 Répéter les options en choisissant « chaque semaine » puis sélectionner tous les jours 

Action :  
 Changer le statut d’un appareil (Sélectionner l’appareil qui sert de variable Jour/Nuit) puis 

sélectionner « Désactiver ». L’information « Jour » sera interprétée par le contact ouvert dans 
notre exemple 
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Création du domogram de pilotage de la lampe en fonction de la variable Jour/Nuit : 
 

Le principe consiste à créer un domogram qui activera la sortie d’éclairage uniquement si la 
variable « Nuit » est vraie. 

 
Quand :  
 Lors du nouveau statut d’un appareil, choisir l’appareil qui pilote en mode impulsionnel 

l’ouverture du portail puis « …s’active » 

Conditions :  
 Lorsqu’un appareil change d’état, choisir ici l’appareil qui représente la variable Jour/Nuit puis 

« … est ON» 

Action :  
 Changer le statut d’un appareil, sélectionner l’appareil qui pilote l’éclairage puis « Activer » 
 Ajouter un délai, sélectionner le temps souhaité 
 Changer le statut d’un appareil, sélectionner l’appareil qui pilote l’éclairage puis « Désactiver » 
 Cliquer sur « Terminer » pour valider votre séquence 
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Les domograms étant visibles et modifiables depuis l’interface, informez votre client afin de 
garantir le bon fonctionnement de ceux-ci. 
 


